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Légende structure du bâtiment:

Béton

Isolement

Brique

Silico-calcaires

Surfaces:

Murs / Plafonds: enduit blanc

Sol: tapis

Bôite de coffret

TS électrique

LxHxP=

1000x1200x250mm

Plafonnier à LED AP

DALI Switch-Dim

livraison sur place, DT

Plafonnier à LED AP

L=1200mm

livraison sur place, DT

Canal d'installation 150x60 hf
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Chemin à grille Fe-KS 200x60 avec

console plate

BRK 70/130

Alu anodisé

BRK 70/130

Alu anodisé

Canal d'installation avec cloison

de séparation150x60 hf
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CUC Rack

LxHxP=

800x2000x800mm

+plinthe 100mm

Chemin à grille Fe-KS

200x60 avec console plate

CUC Rack
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BRK 70/130

Alu anodisé

Canal d'installation avec cloison

de séparation150x60 hf

CUC-Rack

2xcat. 7 S/FTP

2
x
R

J
4
5
/
s

c
a
t
.
 
6
A

CUC-Rack

2xcat. 7 S/FTP

CUC-Rack

2xcat. 7 S/FTP

2
x
R

J
4
5
/
s

c
a
t
.
 
6
A

2
x
R

J
4
5
/
s

c
a
t
.
 
6
A

Canal de rangement

120x150

Percement ø60mm

réalisé par la DT

Percement ø60mm

réalisé par la DT
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Légende des installations

électriques:

Appareil AP

Appareil ENC

Prise T13

Prise courant faible

Interrupteur

Poussoir

Boîte de dérivation au plafond

Alimentation sous tube

Alimentation via canaux

B

AA

Tubes sans indications M20

Canalisation dans plafond

Canalisation dans le sol

Canalisation dans canal d'inst.

Nom, prénom:

Cand.-N°:

Pos. 1.2   Métré

Annexe 1 Plan d'installation

Courant fort / Courant faible 1:50
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