2.80

0.80

canale a parapetto 70/130
alu anodizzat

canale a parapetto 70/130
alu anodizza

Canale d'installazione con divisorio-di
separazione 150x60 hf

B
plafonieraja LED AP
DALI Switch-Dim
consegna da porte dal cliente
A

i ]

canale a parapetto 70/130
alu anodizzato

—_—

DS
3x1.5mm?2 hf
DS
3x1.5mm?2 hf

plafoniera a LED AP
DALI Switch-Dim
consegna da porte dal cliente

/Canale griglia I_:e—KS 200x60
con mensola piatto

3 A DS
4 N3x1.5mm2 hf

DS elettrico
LxHxP=

K 1000x1200x250mm

Scatola calcestruzzo

M25, DS
4 i <|5x2.5mm2 hf

N3x1.5mm? hf

Canale griglia Fe-KS 200x60 con mensola
piatto Scatola calcestruzzo

=

Canale d'installazione con
divisorio di separazione@(&O hf

Friga—\ g

———Canale d'installazione 150x60 hf

/Canale di manovra 120x1B0

2.10
2.20

o
: DS elettrico <9}
= -—

| LxHxP:

canale a parapetto 70/130 1000x1200x250mm

alu anodizzato

Leggenda per gli impianti elettrici:

Apparecchi AP

Apparecchi INC

Presa T13

Presa corrente debole
Interruttore

Pulsante

Scatola di derivazione
Alimentazione tramite tubi
Alimentazione tramite canale
Tubi senza contrassegno M20
Conduttura a soffitto

Conduttura a pavimento

““Amggp}}}}

Cavi in canale

Pos. 1.2 Rilievo

Allegato 1 Piano d'installazione
Corrente forte / Correte debole 1:50

Cognome, nome:

Numero:
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