Pianificatore elettricista AFC

USIE serie zero

PQ 20XY

Settore PQ: lavoro pratico, Pos. 4 Data: XY.XY.2018 | Redattoda: AG QV-EP

Cognome, nome candidata/o: Numero:

Mezzi ausiliari: e Documentazione di studio personale (in forma cartacea)

e C(lassificatore dei corsi interazeindali

e NIBT 2015 o NIBT COMPACT 2015, indipendente dalla rete, DIT
e Scalimetro, scaler, sciablona

e Calcolo tascabile

e Raccolta di formule

e Materiale per scrivere, CAD, stampante, plotter

e Cataloghi fornitori

Indicazione: Queste informazioni sono definite dalle capoperite e dai capoperiti nei
singoli luoghi d’esame..

Tempo: 3 ore

Le informazioni nella colonna “tempo stabilito” per le singole posizioni sono indica-
tivi per I'esecuzione dei lavori. Essi soddisfano i requisiti della direttiva sulla proce-
dura di qualificazione

Valutazione: | lavori saranno valutati in relazione a:

e Esecuzione pulita e a regola d’arte (norme tecniche)
e Completezza e funzionamento

e Utilizzo dei materiali

e Visualizzazione chiara e ordinata

Termine di scadenza: Questa serie zero puo essere utilizzata a scopo d’esercizio.

Panoramica della ripartizione del tempo nel lavoro pratico:

Pos. Lavoro pratico Tempo stabilito Pagina

4 Tecnica di comando e automazione d‘edificio 3h 2-5
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USIE serie zero Pianificatore elettricista AFC

PQ 20XY

Settore PQ: lavoro pratico, Pos. 4 Data: XY.XY.2018 | Redattoda: AG QV-EP

Posizione 4 Tempo stabilito

Tecnica di comando e automazione d‘edificio 3h 40

Vostri appunti:

Situazione iniziale:

Una societa di distribuzione di automobili operante in Svizzera vorrebbe aprire un’altra
sede nella tua citta. Il cliente desidera la massima flessibilita e desidera un controllo ba-
sato su KNX nello showroom per le parti d’installazione specificate.

Compiti:

1. Elaborare un piano d’installazione

2. Elaborare un piano generale KNX

3. Visualizzazione Touch Panel di 7"

4. Domande tecniche e di concetto relativa al KNX

Allegati

1. Piano degli apparecchi 1:50 (A1) per la soluzione del compito 1, e 1:100 (A3) per la
bozza

2. Foglio modello (A3) per la soluzione del compito 2

3. Foglio modello (A4) per la soluzione del compito 3

4. Scheda tecnica stazione meteo

5. Scheda tecnica Touch Panel

Esecuzione

Compito 1 Elaborare un piano d’installazione con il CAD

Compito 2 e 3 a scelta con CAD o a mano sui fogli modello o con CAD nello stesso for-
mato.

Compito 4 da risolvere direttamente sull’enunciato del problema.
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USIE serie zero Pianificatore elettricista AFC

PQ 20XY

Settore PQ: lavoro pratico, Pos. 4 Data: XY.XY.2018 | Redattoda: AG QV-EP

Vostri appunti:

Compito 1: Elaborare un piano d’installazione
Elaborare un piano d’installazione completo sulla base del piano degli apparecchi e delle
specifiche. Il piano d’installazione 1:100 (A3) puo essere copiato come prima bozza.

Informazioni generali sul progetto:

I locali “Reception” e “Autolavaggio” sono considerati zone umide e pertanto richie-
dono maggiori requisiti per quanto riguardo la classe di protezione dell’'impianto. Ad ec-
cezione dei locali tecnici, tutte le installazioni verso il distributore possono essere ese-
guite INC. Nel locale tecnico & prevista un’installazione AP.

Le specifiche seguenti devono essere implementate:

= Pianificare le installazioni per i componenti indicati sul piano degli apparecchi.

= Gli attuatori per la luce e le tende sono previsti nel distributore secondario.

= | gruppi luce sono definiti in funzione dell’iscrizione sul piano degli apparecchi.

=  Nello showroom la luce dimmerabile, le tende da sole e le clappe di ventilazione
vengono controllate tramite il Touch Panel. Inoltre sono previsti 3 rilevatori di
movimento KNX per attivare l'illuminazione di base (gruppo di commutazione 3)
guando si entra nel locale.

* Le lampade nello showroom sono dotate di reattori DALI. E possibile collegare
un massimo di 11 faretti per fase (13 A).

= Negli altri locali vengono utilizzati reattori elettronici convenzionali.

= L’illuminazione dei servizi (WC) é attivata tramite rilevatori di presenza. Con un
ritardo di 60 secondi si accendono anche i ventilatori, che hanno una temporiz-
zazione di 2 minuti.

= Nell'ufficio vendite I'illuminazione e le tende devono essere attivate dal com-
mutatore S2.

= Per proteggere le tende dalle intemperie e controllarle automaticamente, € in-
stallata una stazione meteorologica sul tetto.

= Le clappe di ventilazione sono sorvegliate da un sensore di pioggia (stazione
meteo).

= L’illuminazione esterna e I'insegna sono controllate tramite il Touch Panel. L’in-
segna viene inoltre attivata tramite il sensore di luminosita della stazione me-
teorologica.

=  Gli attuatori per il controllo delle rispettive valvole del riscaldamento sono in-
stallate nel distributore del riscaldamento. In totale vengono installati 4 circuiti
di riscaldamento (WC1, WC2, cucina, ufficio).

= Ogni plafone riscaldante nello showroom & equipaggiato di un azionatore a val-
vola. La regolazione dei plafoni riscaldanti si effettua tramite un termostato
d’ambiente.

= Lastruttura del bus deve essere progettata per estensioni future. In sostanza,
componenti centrali come la stazione meteorologica, il Touch panel e un’inter-
faccia USB (distributore elettrico principale) devono essere integrati nella linea
principale. Prevedere 2 linee per il resto dell’installazione.

= Linea 1 per luce, tende, clappe ventilazione e ventilatori.

= Linea 2 per controllo riscaldamento (sensori e attuatori).
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USIE serie zero Pianificatore elettricista AFC

PQ 20XY

Settore PQ: lavoro pratico, Pos. 4 Data: XY.XY.2018 | Redattoda: AG QV-EP

Vostri appunti:

Le indicazioni seguenti devono essere indicate sul piano.
= Le condutture nel pavimento e nei plafoni devono essere differenziati.
= Differenziare tramite i colori le diverse opere.
= Tutte le linee devono essere contrassegnate con il numero dei fili, i cavi devono
essere contrassegnati di conseguenza.

Compito 2: Piano generale KNX
Elaborare un piano generale KNX completo sulla base del piano d’installazione del com-
pito 1. Il foglio modello (A3) pud essere copiato come prima bozza.
=  Rappresentare tutti i componenti KNX per un sistema KNX funzionale conforme-
mente alle specifiche dell’esercizio 1.
= Utilizzare solo simboli e componenti elencati nella legenda dei simboli KNX.
= Gliindirizzi devono essere assegnati in base alla definizione KNX.
= | singoli gruppi di commutazione per luce, tende ecc. devono essere assegnati
agli attuatori corrispondenti e designati.

Compito 3: Visualizzazione Touch Panel 7"
Il cliente desidera vedere in anticipo la visualizzazione delle interfacce utente del Touch
Panel. Per fare questo, create una visualizzazione dell’interfaccia utente per il funziona-
mento dell’illuminazione nello showroom e dell’illuminazione esterna. Il foglio modello
(AA) puo essere copiato come prima bozza.

» E possibile utilizzare solo i moduli pronti all'uso specificati nella legenda.
= |'etichettatura degli apparecchi da comandare deve essere univoca.

= Ogni gruppo luce viene comandato separatamente.

=  Prevedere anche interruttore centrale On/Off per l'illuminazione.
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USIE serie zero Pianificatore elettricista AFC

PQ 20XY

Settore PQ: lavoro pratico, Pos. 4 Data: XY.XY.2018 | Redattoda: AG QV-EP

Compito 4: Domande specifiche al progetto relative al KNX

Domanda 4.1
Perché gli attuatori sono collocati in modo decentralizzato anziché centralizzato (nel
sistema di distribuzione)?

Domanda 4.2
Qual e il vantaggio di un Touch panel rispetto ai pulsanti?

Domanda 4.3
Perché sono previste 2 linee bus?

Domanda 4.4
Perché viene attribuito un indirizzo ai sensori e agli attuatori KNX?

Domanda 4.5
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo del KNX in questo progetto?
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