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1. Misurazione
Collegare i quattro multimetri con i morsetti di collegamento in
modo che si possano misurare i valori seguenti :

- L’assorbimento di corrente del riscaldamento
- La tensione presente sulla lampada N° 2

- L’assorbimento di corrente totale dell’impianto 0 va
- Latensione totale ai morsetti d’uscita del distributore A A

Attenzione:

- Collegare gli strumenti di misura all'interno dell’installazione in |_©
modo corretto.

- Annerire la posizione corretta sullo strumento utilizzato.

- Dove e necessario separare il circuito.
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2. Luce scale

Per ogni tratta di linea dell'illuminazione scale si deve specificare:
- il numero dei fili
- denominazione (p.es.: L, N, PE, ecc.)

Attenzione:

- Il comando d’illuminazione esistente viene sostituito da un
comando con PIR.

- Le lampade vengono accese a ogni piano tramite il rispettivo
PIR.

Tutti i conduttori (fili) dell'impianto esistente devono essere
sostituti.

Legenda:

- L=Fase

- N = Neutro

- PE = conduttore di protezione

- R1 daPIR per le due lampade 1
- R2 da PIR per le due lampade 2
- R3daPIR per le due lampade 3
- R4 da PIR per le due lampade 4
- R5 da PIR per le due lampade 5
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3. Impianto (Conteggio) 3
Descrivere i seguenti elementi dello schema:
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4, Essicatoio

Completare lo schema seguendo le istruzioni descritte di seguito:

- 8S3
- 8B3.1
- 8Q4
- 8P5

Documentazione tecnica,
Schema d’installazione

Interruttore principale - 8B3 Termostato per regolare la temperatura del locale a un massimo di 43°C
Termostato di sicurezza del locale 50°C - 8Q3 Relé comando dei corpi riscaldanti
Relé comando ventilatore - 8P6 Spia temperatura del locale troppo elevata; si spengono i corpi riscaldanti

Spia riscaldamento in funzione (corpi
riscaldanti in funzione)
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5. Comando dei livelli 6
Eseguire lo schema comando dei livelli, designare tutti gli elementi cosi come i contatti e la numerazione dei morsetti
seguendo le istruzioni descritte di seguito:

Non appena viene attivato I'interruttore 1S0 viene alimentato il circuito di monitoraggio a 12 V DC. Se manca l'alimentazione a 230 V, la batteria
sostituira I'alimentazione.

Se viene attivato il contatto di livello 1S4 il relé 1K4 si disattiva, la spia luminosa 1P7 si accende e l'allarme 1P8 suona.
Premendo il tasto di quietanza da inserire nello schema il suono della corna 1P8 si arresta e la spia di segnalazione 1P6 indica lo stato quietanzato.
Le lampade 1P6 e 1P7 rimangono accese fintanto che il contatto di livello 1S4 ritorna nella posizione disattivato.
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6. Impianto KNX Palazzo Amministrativo

Documentazione tecnica,

Schema d’installazione

Completare lo schema di principio del impianto KNX inserendo le linee bus mancanti e le numerazioni mancanti delle apparecchiature.
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Foglio 3
7. Comando nastro trasportatore T = — 6
L —
Completare lo schema di corrente forte (3F1 - 3Q3 - 3Q1 - 3L3 tj ji
- 3M5) e il circuito di comando seguendo le istruzioni descritte N —+—+E2
di seguito: PE
La PLC 3K4 comanda il convertitore di frequenza 3Q1. 3F3r3\ T Olia s 1"
La lista di assegnazione deve essere rispettata per collegare la 1A E_\ME_\M 5_71_2
PLC. r‘ 385.1 | 3852 | 356
Per collegare il convertitore di frequenza 3Q1 si devono [
rispettare le istruzioni della pagina 9. wln] [l Je[ el Jul [s] [e]
11 AC 115-240V Input 6 x AC L_J
Lista di assegnazione: v ‘A’
383 12 PLC v
PLC Sensori / Attuatori SQ?:ZZ =
OFF Output 4 x Relay 6A ’_E1 '_gz ’_ES !_gq
11 = 3S5.1 Direzione avanti ] ] fj’
12 = 3S85.2 Direzione indietro 3K4 [
13 = 3S6 Impianto OFF
14 = 3Q1 Funzione
Q1 = 3Q3 Funzionamento principale
Q2 = 3Q1 Stop (0)/ Start (1)
Q3 = 3Q1 Avanti(0)/indietro (1) &33 e
Q4 = 3P8 Spia di servizio (impianto in funzione) \ﬁ ﬁ\ms =
230V AC
O-0-Cr
Variatore di frequenza ACS 150
301 _E uzzwz 1
Punti
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Induttore d'uscita Motore AC Operativo
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Connessioni del variatore di frequenza ACS 150, compito 7

Dati e collegamenti apparecchio

Entrate digitali programmabili

Tensione di comando d'uscita
+24 V DC, mass. 200 mA

Tensione di rete trifase
200 ... 400 V AC
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W1
V1
U1

PE

PE

Rele d'uscita
250 VAC/30VDC/6 A

Motore AC

Induttore d'uscita
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Entrate/Uscite standard / connessioni

Linee schermate

— — DI5 Selezione rampa: accelerazione
— — DM Selezione velocita costante 1
——  DI3 Selezione velocita costante 2
—"— DI Avanti (0) / Indietro (1)
—"— DI | Stop(0)/Start (1)
[ COM | Ingressi digitali di massa
GND | Tensione ausiliaria di massa
+24V | Tensione ausiliaria d'uscita: 24 V DC, mass. 200 mA
14 —
12

11

Relé d'uscita
Nessun disturbo (11-14)
Disturbo (11-12)
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