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Aufgabe: 
Bei der Aufgabe handelt es sich um eine Schleuse für einen Reinraum. Es muss darauf 
geachtet werden, dass nie unreine Luft in die Reine-Zone eindringt. Dies wird erreicht, in 
dem man in der Schleuse je nach dem Unter- oder Überdruck mittels 2 Gebläse-Motoren 
erzeugt. Sobald die Drucksensoren angesprochen haben kann die jeweilige Türe über Taster 
geöffnet werden. 
Es gibt nur 2 Wege, rein und raus, ein umkehren in der Schleuse ist nicht möglich. 

Zeichnen: 
Es wird alles über Schützen mit 24V DC gesteuert. Die beiden Türen und die beiden Gebläse 
müssen zwingend gegenseitig verriegelt werden. 
Die Taster und Sensoren sind auf Relais geführt. Somit werden im neuen Schemateil nur 
noch die Kontakte der Relais verwendet. 
Sämtliche Kontakte sind mit ihren Verweisen anzuschreiben, bei den Relais muss eine 
Kontaktliste angefügt werden. Nicht bezeichnete Kontakte werden nicht berücksichtigt. 
Der Starkstromteil und ein Teil des Steuerstromkreises sind schon vordefiniert und sollen nun 
mit der Funktion noch ergänzt werden. 

Dispo Schleuse: 
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Funktion Schützensteuerung: 

Way in: 
 

Start way in

T1

Set M1= on
Reset M2= off

Way in

P1

TON
5s

Set Door1=on

PIR

Reset Door1=off
Reset M1= off

Set M2= on
Set H1= on

P2

TON
8s

Reset H1= off
Set H2= on

T3

Reset Door2=off
Reset H2= off

Set Door2=on

T4

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Einschalt-
verzögerung

0

0

0

0

0

0

0

0

Way out

1

0

1

TON
4s

Reset M2=off
Stop Way in

1

0
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Way out: 
 

 


