VSE' Ideen verbinden
Idées branchées
USIE Idee in rete

10. Schwelizermeisterschatft
10¢ Championnat Suisse
10° Campionato Svizzero

22. —26. November 2016

Berufsmesse
Zurich

Funktionsbeschrieb mit LOGO!
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Funktionsheschrieb

Bei der nachfolgend beschriebenen Aufgabe handelt es sich um die Steuerung der Licht- und
Kraftinstallationen im Tresorraum einer Nationalbank.

Einspeisung:
Die Einspeisung erfolgt tber die Einspeise-Steckdose X102 mit einem Anschlusskabel (T25-

CEE16)
3 x 400 V 3LNPE (13 A Absicherung ausreichend)

Steckdoseninstallation:

Steckdose im Schaltgeratekombination (SGK UV TR) vor dem Hauptschalter (X105)
Steckdose Typ 15 (UV Licht X106)

Steckdose Typ 13 (UV Licht X152), 1x geschaltet von UV Licht KNX Schaltaktor C1 tber
Taster T1 (X162, oben links) ein- und ausgeschaltet.

Entfeuchtungskompressor:

Der Feuchtfuhler wird mittels verstellbarem Widerstand auf der SGK-Ture simuliert. Der
Entfeuchtungskompressor mit dem Revisionsschalter (M112) wird Uber Schiitzensteuerung
gesteuert.

Hand- oder Automatikbetrieb Uber Steuerschalter (S162) in SGK.

Bei Handbetrieb l&uft der Kompressor solange der Schalter auf Hand steht und kein Trocken-
Alarm herrscht.

Der Automatikbetrieb wird Uber das LOGO! (Q222) gesteuert.

Beim Ansprechen des Trocken-Alarms wird der Kompressor ausgeschalten und ein
Befeuchtungsventil aktiviert (Y116), gleichzeitig ertont das Hydro-Alarmhorn (H182), das
mittels Taster (S166) quittiert werden kann. Wenn der Taupunktwachter (S165) betatigt wird,
wird das Befeuchtungsventil unterbrochen und der Alarm aktiviert.

Den Betrieb des Kompressors wird mit der Leuchte (H184) signalisiert.

Beleuchtung:

Die Tresorbeleuchtung (X155) wird tber UV Licht KNX Schaltaktor C3 gesteuert. Mit der
Taste T3 (X162, unten links) wird das Licht ein- und ausgeschaltet.

Die Tresorvorraumbeleuchtung (X154) wird Giber UV Licht KNX Schaltaktor C2 gesteuert. Mit
der Taste T2 (X162, oben rechts) wird das Licht flr 1 Minute aktiviert (Treppenhausautomat).
Die Schaufensterbeleuchtung (X156) wird tber das LOGO! (Q252) gesteuert. Mit der Taste
T4 (X162, unten rechts) wird Gber den UV Licht KNX Schaltaktor C4 ein Impuls an des
LOGO! (19) gesendet. Die Programmierung des Schaufensters siehe LOGO!-Programm.

UKV Verkabelung:

Um die LOGO! von ausserhalb der SGK zu programmieren, wird ein UKV-Link erstellt. Die
Steckdose (X191) wird mit einem U-UTP Kabel Cat5e mit der Steckdose in der SGK (X191)
verbunden. Dort wird das LOGO! ber ein Patch-Kabel angeschlossen.

Zusatzlich wird ein Reserve Link von UV Licht (X201) nach Steckdose (X191) auf der Wand
erstellt.
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Funktionen uber LOGO! Programmierungen:

Schaufensterbeleuchtung und
Meldungen

# {
0
0
Mo-Fr
17.00-23.00
6.30-9.00 —»
Sa-So 0
16.00-1.00
6.30-9.00
1
1 1
. Einstellung
Astronomische ort:
Uhr Deutschland-
Berlin Q252 1 )
1
0
1
0
1
A A
_ Start:
R QZE)Z =i Reset Q252= off set Q252= on Betriebsstunden- P1= on
Q252 =on n
Zahler
A A A A
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Gittermotor i

0 L
R212 P A5
So0° < 0V=0
10V=180°

S202

Flanke pos Flanke pos
<« 1
S§é2272:62ﬁ0n 832522:721” reset Q226= off reset Q227= off
A A A
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Gittermotor
Meldefenster

3
]

P5 =on
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Riegelmotor

) 4

1 Y
X207
0
| i
1
| i
0

All:
0ov=0°
10v=180°

TON=
Einschalt-
verzégerung

AQ1L:
0V =0 Hz
10V = 50Hz

Set AQ1 = 20Hz
Set Q7 =on

1
L

Set AQ1 = 0Hz
Reset Q7 = off
Set = M open

1

|

Reset = M open

< L
<

X124 S202

00—
) 4
R212

<10°

S

A
Set AQ1 = 45Hz
Set Q8 = on
Set Q7 = on
Reset = M open

&

Set AQ1 = 5Hz

¢H&H

Set AQ1 = 0Hz
Reset Q7 = off
Reset Q8 = off

SM_2016_Funktionsbeschrieb_D_31-10-2016

SB,ChM

Seite 6 von 14


carmen.flueckiger
Schreibmaschinentext
Seite 6 von 14


Riegelmotor
Meldefenster

[

Q8 1

P2 =o0n

P3=on

P4 =on
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Riegelalarm

[
>

All:
ov=0°
10V= 180°

T
X
S
(2]
o—p

1 0 1
X206
0
<0
1
1
?
Set =M Alarm 1

Y

M Alarm 1

Y
F1&F4
TD

1

v

P8 = on

Reset = M Alarm 1
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Entfeuchten

ove 0% 0 pa
10V= 100% <40%
1 1
0
TON P Einschalt-
(11s) - verzdgerung
1 1
Set Q222= off Reset Q222= off
4R
‘ .

Y

Q222

1

1
! Y

TON

(7s)
0
4 h 4

Start
Betriebsstunden- P9 =on
zahler
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Personenalarm

[
>

T

o—p

Q224
1
l !
AlL:
ov=0°
10V= 180°

1 Flanke pos

/V

0 Blinker 0.5Hz Blinker 0.1Hz Set =M Code 1
Y
1
1 M Code 1
0 1

0 0 1 0

1
Flanke pos Flanke Pos
A L A A ¢
_ _ _ Q252 = off Q252 =on Reset Q224 = off _
SR Qe S E HI=E P SE (L. Prioritit) (1. Prioritit) Reset = M Code 1 Ressi= i Con 4
A
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Meldefenster (auf LOGO! und TD)

Grundanzeige LOGO!: wird immer angezeigt. (Prioritat 0)
Aktuelle Zeit + Datum und Initialen oder Name des Kandidaten und Werte der Analogfuhler,
Zustand Q114 (ok, fail)

P1: nur TD
Zeit der Aktivierung + Zeitpunkt Sonnenuntergang + Betriebsstunden Q252
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P2: nur TD
Zeit der Aktivierung , Speed von AQ1

P3: nur TD
Zeit der Aktivierung, Speed von AQ1

P4: nur TD
Zeit der Aktivierung, akt. Ablaufzeit von TON (M open)
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P5:nur TD
Zeit der Aktivierung, Zustand Ausgang Q226 (on/off), Zustand X207 (unten/ oben)

P6: (hdchste Prioritat!) nur TD
Zeit + Datum der Aktivierung,

P7: (2. hochste Prioritat) nur TD
Zeit + Datum der Aktivierung
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P8: (3. HOchste Prioritat) nur TD
Zeit + Datum der Aktivierung, Zustand X205 (ok/fail), Zustand X206 (ok/fail)

A\ 17 3|8

2/0|1(6|-|11|1|-(3]|0

IAIarm Rlii|e|lgl|e]l I
X|12|0]|5 flal|i|l

X12]|0|6 o|k

FI1[(+|F]|2 Rle|s|e]|t

P9: (4. Hochste Prioritat)
Zeit + Datum der Aktivierung, Wert R216, Betriebsstunden Q222

E{n|ft|f|lejulc|h|t]e]|Tr Ajlu|t]o o|n
IFeuchte %I
Ble|t|r|i|e|b|s|s|t|lu|ln|d|e|n

3|h
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