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Description de fonctionnement
La tâche ci-dessous correspond à la commande de l’éclairage et de l’installation de puissance d’un centre collecteur de céréales comportant deux silos à grains.

Alimentation
L’alimentation est réalisée au moyen d’un cordon d’alimentation 3 x 400 V 3LNPE raccordé à une boîte de dérivation X102 (une protection de 13 A est suffisante).

Installation des prises de courant
Prise dans l’armoire de commande avant l’interrupteur principal (X105)
Prise type 25 (X128)
Prises type 13 (X124) par boîte de dérivation (X124) insérées

Remplissage du convoyeur Silo 1 et 2
Le remplissage des silos est réalisé par une commande à contacteurs et par les éléments de commande sur la porte.
En mode manuel (S162.1), le convoyeur fonctionne avec Remplissage (M112) en mode impulsions avec Start/ON (S162.2).
Le commutateur Silo1/2 (S163) sert à actionner l’aiguillage du convoyeur (X116).
En fonctionnement automatique (S162.1) et via Start/ ON (S162.2), le remplissage du silo 1/2 (S163) choisi, démarre jusqu’à ce que l’interrupteur de fin de course (X172 ou X174) signale que le silo est rempli. Le dispositif peut à tout moment être déconnecté via le bouton Stop/OFF (S165).
Chaque état opérationnel est signalé par l’intermédiaire de voyants de signalisation et d’avertisseurs sur la porte.

Eclairage
L’éclairage remplissage (E132) est piloté par l’intermédiaire du PIR (X133) et l’éclairage d’un secteur plus étendu par l’intermédiaire du bouton-poussoir (X133). Il est actif pendant 30 secondes.
L’éclairage au remplissage des sacs (E134) est activé et désactivé par l’intermédiaire du bouton-poussoir (X143).

Câblage universel de communication CUC
Pour procéder à la programmation de la commande logique LOGO! en-dehors de l’armoire de commande, un lien CUC est réalisé. La prise (X191) est reliée à la prise située dans l’armoire de distribution (X191) à l’aide d’un câble U-UTP Cat5e. La commande LOGO! y est connectée par l’intermédiaire d’un câble patch.


Fonctions accessibles via la commande LOGO!

Programmation: (Annexes 1-6)

· Page 1: Commande de l’éclairage avec horloge et luxmètre

· Page 2: Remplissage des sacs Silo 1

· Page 3: Remplissage des sacs Silo 2

· Page 4: Surveillance de la durée de fonctionnement, Remplissage 1+2

· Page 5: Alarmes arrêt d’urgence et vérification du poids

· Page 6: Affichages LOGO!
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Display 3: (3e ordre de priorité élevée)
Heure et date d‘activation, éclairage de l’écran rouge
	J
	e
	
	1
	7
	:
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0
	1
	7
	-
	1
	1
	-
	3
	0
	
	
	
	
	
	

	A
	r
	r
	ê
	t
	 
	d
	`
	u
	r
	g
	e
	n
	c
	e 
	

	
	
	
	
	a
	c
	t
	i
	v
	é
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	o
	u
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	S
	
	d
	é
	c
	l
	e
	n
	c
	h
	é
	
	
	
	



Display 4: 
Poids actuel, éclairage de l’écran blanc
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Etat du compteur 1, éclairage de l’écran jaune
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Etat du compteur 2, éclairage de l’écran jaune
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Heure et date d‘activation, poids actuel, éclairage de l’écran rouge
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